
 

操作ｽｲｯﾁ *注1

適用生地  

＊注1 一次側および二次側(端子台からｽｲｯﾁまで)配管・配線工事は含まれておりません。

ﾎﾜｲﾄ(WG207)

●○

●

○

○

○

標準付属品 ﾄﾞﾘﾘﾝｸﾞﾀｯﾋﾟﾝねじ（4×30)×18/ﾄﾞﾘﾘﾝｸﾞﾀｯﾋﾟﾝねじ(4×10)×1/端子ｶﾊﾞｰ×1
埋込ｽｲｯﾁFS-4×1

150型(ｲﾝﾁ)

巻取りﾛｰﾗｰ径(mm) φ68

○

天板 ｱﾙﾐA6063SS(ｼﾙｷｰﾎﾜｲﾄ色：日塗工C25-85A相当）

●印はイメージ内に継目があります。

○

ﾋﾞｰｽﾞ(BS101)

定格運転時間 30分間(定格ﾄﾙｸ時)

操作電圧 DC24V

○

UP/STOP/DOWN(A接点)

ﾎﾜｲﾄ(WG103)

駆動部 電動機

61(50Hz)/77(60Hz)

最大50(待機時：1.3)

消費電流(A)

昇降速度(mm/sec)

質量(kg)

消費電力(W) 最大35(待機時：1.3)

120

15.0 18.0 21.0

80 100

電源

型式

ｱｽﾍﾟｸﾄ比 4:3(NTSC)

ｲﾒｰｼﾞｻｲｽﾞW×H(mm）

ET-080VF ET-100VF ET-120VF ET-150VF

ｱﾙﾐﾎﾞｯｸｽAL-314EX

赤外線ﾘﾓｺﾝｾｯﾄFS-5

ET 電動式ｽｸﾘｰﾝ[ｱﾙﾐ天板付]
Fﾀｲﾌﾟ[VOC対策]

ｱﾙﾐﾎﾞｯｸｽAL-274EXｱﾙﾐﾎﾞｯｸｽAL-234EX

○

○

○

45(50Hz)/60(60Hz)

AC100V(50Hz/60Hz)

ｵﾌﾟｼｮﾝ

適用ｱﾙﾐﾎﾞｯｸｽ

3208×22862538×18292132×1524

最大0.4最大0.3

1726×1219

27.5

ｱﾙﾐﾎﾞｯｸｽAL-390X

製品仕様表


